
COM FLANGE

ADAPTADOR LONGO

JOELHO 90° 40mm

REGISTRO GAVETA 40mm

TE 40mm
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CHEGADA

JOELHO 90° 40mm

JOELHO 90° 25mm

FLANGE

LONGO COM

ADAPTADOR

GUARNICAO DE BORRACHA

LUVA 25mm

TORNEIRA BOIA

40 mm

1500L

REGISTRO GAVETA 40mm

CANALETA DIRECIONAL

Detalhe da Caixa de Inspeção (CI)

ARGAMASSA C/ 

IMPERMEABILIZANTE

A

TAMPO DE CONCRETO

A

B

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

TAMPO DE CONCRETO

B

IMPERMEABILIZANTE

ARGAMASSA C/ 

ALVENARIA

LASTRO CE CONCRETO SIMPLES

ALÇA

Sem Escala

Detalhe do Hidrômetro Geral

Sem Esc.

Ø 100

ENTRADA

SAÍDA

Ø 100

Ø 100

ENTRADA

LODO SÉPTICO

EFLUENTE

NA

SAÍDA

Ø 100

Detalhe da Caixa de

Sem Esc.

Gordura (CG)

∅100

∅100

∅100

∅100

CAMADA IMPERMEABILIZANTE

MACICOS REBOCADA

ALVENARIA DE TIJOLOS

ENTRADA

SAÍDA

HERMETICAMENTE FECHADA

SAÍDA

ENTRADA

Ø 100

SAÍDA

Ø 100

ENTRADA

Ø 150

Ø 150

ENTRADA

Sem Esc.

Detalhe da Caixa de Areia (CA)

CAMADA IMPERMEABILIZANTE

ENTRADA

SAÍDA

TAMPA DE CONCRETO

COM GRADE DE FERRO

SAÍDA

ENTRADA

ALVENARIA DE TIJOLOS

MACICOS REBOCADA

do tubo

inclinação

CANALETA DIRECIONAL
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VISITA

60x60

TAMPÃO DE FECHAMENTO

HERMÉTICO - 60x60cm
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PROJ. DA VISITA

OU BLOCOS DE CONCRETO

TIJOLOS MACIÇOS

C/ JUNTAS LIVRES

PEDRA BRITADA NO FUNDO

H=0,30m

C/ JUNTAS LIVRES

TIJOLOS MACIÇOS

OU BLOCOS DE CONCRETO

 CAMADA 

DE BRITA

FUNDO LIVRE

OU BLOCOS DE CONCRETO

TIJOLOS MACIÇOS

C/ JUNTAS LIVRES

∅ 100
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ALTURA LIVRE

TAMPA EM CONCRETO

ALTURA LIVRE

∅>100

SAÍDA

PEDRA BRITADA

 CAMADA 

DE BRITA

 CAMADA 

DE BRITA

MANTA BIDIM MANTA BIDIM

MANTA BIDIM

MANTA BIDIM

14

PROFUNDIDADE TOTAL=1,30m

VOLUME UTIL=5,40m3

AREA DO FUNDO=4,50m2

PROFUNDIDADE UTIL=1,20m

L=1,50m

C=3,00m

2xAREA DA LATERAL02=2x1,80=3,60m2

2xAREA DA LATERAL01=2x3,60=7,20m2

AREA TOTAL=15,30m2
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